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SYSTèME COMPLET KRONO
POUR PORTAILS BATTANTS

DESCRIPTIF

Système complet KRONO pour portails de 6 mètres
maxi entre piliers soit 3 mètres maxi par vantail -
Automatisme à vis sans fin à usage résidentiel -
Alimentation en 230 Volts avec moteurs en 230
Volts.
Le kit KRONO U1641 comprend : 2 vérins bloquants
KR312 (1 KR312D et 1 KR312S) - 1 centrale de
commande ZA3N - 1 récepteur radio AF43S - 2
télécommandes 2 fonctions TOP-432EE - 1 jeu de
cellules de sécurité DIR10 - 1 feu clignotant KLED - 1
support clignotant KIAROS.

DETAILS

Motororisation pour portail de 6 mètres maxi entre piliers soit 3 mètres maxi par vantail - Automatisme à vis sans
fin à usage résidentiel - Alimentation en 230 Volts avec moteurs en 230 Volts - Le kit KRONO U1641 comprend :
2 vérins bloquants KR312 (1 KR312D et 1 KR312S) - 1 centrale de commande ZA3N - 1 récepteur radio AF43S
- 2 télécommandes 2 fonctions TOP-432EE - 1 jeu de cellules de sécurité DIR10 - 1 feu clignotant KLED - 1
support clignotant KIAROS.
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