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VIS AUTOPERCEUSE TC AZ

DESCRIPTIF

Vis autoperceuse - tête cylindrique - Acier zingué -
empreinte Phillips.

DETAILS

Vis autoperceuse - tête cylindrique - Acier zingué - empreinte Phillips.
Conditionnement par boites de 500 ou de 250.

Prix indiqué pour 1 vis.

Code Dimensions Empreinte Conditionnement

289001 Ø 3,5 x 9,5 mm Empreinte philips - Ph2 500

289002 Ø 3,5 x 13 mm Empreinte philips - Ph2 500

289003 Ø 3,5 x 16 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004 Ø 3,5 x 19 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004A Ø 3,5 x 22 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004B Ø 3,5 x 25 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004C Ø 3,5 x 32 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004E Ø 3,9 x 9,5 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004F Ø 3,9 x 13 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004G Ø 3,9 x 16 mm Empreinte philips - Ph2 500
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289004H Ø 3,9 x 19 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004J Ø 3,9 x 22 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004K Ø 3,9 x 25 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004L Ø 3,9 x 32 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004M Ø 3,9 x 38 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004N Ø 4,2 x 13 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004P Ø 4,2 x 16 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004Q Ø 4,2 x 19 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004R Ø 4,2 x 22 mm Empreinte philips - Ph2 500

289004S Ø 4,2 x 25 mm Empreinte philips - Ph2 500

289005 Ø 4,2 x 32 mm Empreinte philips - Ph2 500

289006 Ø 4,2 x 38 mm Empreinte philips - Ph2 500

289007 O8 4,8 x 13 mm Empreinte philips - Ph3 500

289008 Ø 4,8 x 16 mm Empreinte philips - Ph3 500

289009 Ø 4,8 x 19 mm Empreinte philips - Ph3 500

289010 Ø 4,8 x 22 mm Empreinte philips - Ph3 500

289011 Ø 4,8 x 25 mm Empreinte philips - Ph3 250

289012 Ø 4,8 x 32 mm Empreinte philips - Ph3 250

289013 Ø 4,8 x 35 mm Empreinte philips - Ph3 250

289014 Ø 4,8 x 38 mm Empreinte philips - Ph3 250

289015 Ø 4,8 x 45 mm Empreinte philips - Ph3 250

289016 Ø 4,8 x 50 mm Empreinte philips - Ph3 250

289017 Ø 4,8 x 60 mm Empreinte philips - Ph3 250

289018 Ø 4,8 x 70 mm Empreinte philips - Ph3 250

289019F Ø 5,5 x 38 mm Empreinte philips - Ph3 250


